
Avis technique protection anti-corrosion procédé re-bar R18

APPLICATION EN USINE

1. Traitement de la surface sablage à faible pression/sablage sweep:
Préparer les surfaces en acier avec pression faible et abrasif fin, minéral et sans ferrite par sablage «sweep» se-
lon EN ISO 12944-4.  La surface doit être dégagée de tout huile, graisse ou autre élément salissant. 

Rugosité (ISO 8503-4): selon modèle de comparaison de rugosité (Grit) Segment 1 à 2. La profondeur de rugo-
sité doit se situer entre 25 μm et 60 μm.

Barres re-bar R18

APPLICATION SUR SITE

Catégorie de corrosivité C4 / Durée de protection très élevée (vh)
selon DIN EN ISO 12944-5: 2020-03

Console d’ancrage/déviateur

2. Revêtement:
Appliquer 2K-revêtement de base SikaCor® EG Phosphat 80 μm et 2K-revêtement intermédiaire SikaCor® 
EG-1 80 μm

1. Préparation de surface sablage:
Préparation des surfaces à traîter par sablage avec degré de préparation Sa 2 ½ selon EN ISO 12 944-4 par sa-
blage (Abrasif réutilisable corindon) avec abrasif solide sans silicose avec nettoyage à la fin. La surface doit être 
dégagée de tout huile, graisse ou autre élément salissant. 

Rugosité (ISO 8503-4): selon «moyen». La rugosité moyenne (resp. Rz) doit se situer entre 60 μm et 100 μm, le 
grandissement de la surface à ≥ 18%.

Attention: Les fils roulés doivent être couverts au préalable et protégés.

2. Revêtement:
Appliquer 1K-revêtement SikaCor® Zinc ZS 40 μm. L’épaisseur ne doit pas être dépassée.

1. Nettoyage et application de la première couche de revêtement
Après l’installation, l’activation/précontrainte avec réchauffement et refroidissement, tous les composants sont 
à nettoyer et dégraisser. La surface doit être dégagée de tout huile, graisse, autre élément salissant ou agents 
corrosifs. Immédiatement après, 2K-Beschichtung SikaCor® EG-1 80 μm est à appliquer manuellement sur les 
consoles d’ancrage, les déviateurs et les barres re-bar R18.



Getestete Sika Systemprodukte

SikaCor® EG Phosphat Revêtement de fond
Revêtement de fond à base de résine époxy, contenant du phosphate de zinc, pauvre 
en solvants

SikaCor® Zinc ZS Revêtement de fond Revêtement à la poudre de zinc silicate pour l'acier

SikaCor® EG-1 Revêtement intermédiaire Revêtement intermédiaire micacé, à base de résine époxy, pauvre en solvants

SikaCor® EG-4
Revêtement de finition 
(Couleurs micacées)

Revêtement de finition acrylique-polyuréthane, micacé, résistant aux sollicitations 
mécaniques

SikaCor® EG-5
Revêtement de finition 
(Couleurs RAL et NCS)

Revêtement de finition acrylique-polyuréthane ayant une optique attrayante

Sikaflex® PRO-3 Mastic d‘étanchéité
Mastic d‘étanchéité pour joints, monocomposant, polymérisant sous l‘action de 
l‘humidité, très résistant aux sollicitations mécaniques et chimiques
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2. Application de la deuxième couche de revêtement (y compris boulons et inkl. Schrauben und Fehlstellen) 
Après durcissement le revêtement PUR bicomposant SikaCor® EG-4 (gris métallique) ou EG-5 (dans les teintes 
RAL et NCS), 60 μm  sont à appliquer manuellement sur les consoles d‘ancrage, les déviateurs et les re-bar R18.

Les vis HV galvanisées et les éventuels défauts doivent être recouverts ensemble avec la structure de revête-
ment complète „application sur chantier“ après le nettoyage correspondant.

3. Jointoiement final
Tous les joints (pour les plaques de base à la construction métallique, les vis, les coupleurs R18 C, les pénétrati-
ons re-bar R18, les écrous, etc.) doivent être remplis de Sikaflex® PRO-3.

Informations:

Les prescriptions des fiches techniques Sika correspondantes et les prescriptions spécifiques aux normes doivent être respectées. Les informations 
contenues dans cette fiche technique sont valables pour le produit correspondant livré par re-fer AG Suisse et re-fer France. Veuillez tenir compte 
du fait que les indications dans d‘autres pays peuvent différer et respecter les prescriptions locales à l‘étranger. Les informations et données con-
tenues dans cette fiche technique servent à garantir l‘utilisation normale ou l‘aptitude à l‘utilisation normale et sont basées sur nos connaissances 
et notre expérience. Elles ne dispensent toutefois pas l‘utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l‘adéquation et l‘utilisation du produit.


