
Fiche technique re-bar R18

Informations produit

Produit Section transversale
Résistance maximale à la 
traction *

Force de traction 
maximale*

Allongement à 
la rupture

re-bar R18 254.5 mm2 750 N/mm2 190.8 kN 15 % 

La barre ronde R18 de Ø18 mm est ancrée à l’extrémité de l’élément de construction en acier existant par un 
ancrage à vis. Dans des cas exceptionnels, il est possible de souder localement l’ancrage d’extrémité. L’activa-
tion/précontrainte est effectuée conformément à la fiche technique du produit re-fer en utilisant un chalu-
meau à gaz. Pendant le chauffage, un bouclier thermique est inséré entre re-bar R18 et la structure en acier 
existante.

Produit
Température de 
chauffage

Précontrainte
Force de  
précontrainte

Relaxation

re-bar R18 Gaz 300 - 350 °C 380 N/mm2 96.7 kN 15 % t
∞

re-bar R18 est livré sur le site de construction en longueurs maximales de 5.2 mètres. Un filetage spécial 
M19.5 se situe sur les deux côtés des barres. Avec le coupleur R18 C, des barres préfabriquées pour la 
dimension correspondante sont raccordées sur le site de construction.

«pour les éléments de construction soumis aussi bien à des  
charges statiques qu’à des charges dynamiques permanentes»

Matériau:
Acier rond comparable avec unalliage 1.4003 selon DIN EN 10088 (résistance 
à la corrosion classe I)

Stockage/transport :
re-bar R18 être stockée et transportée dans un endroit sec et protégé. Jusqu‘à 
l‘installation et l‘activation, le matériau doit être protégé d’un ensoleillement di-
rect et de températures supérieures à 40°C.



Support de déviation R18
Afin d‘augmenter le moment de la précontrainte, un support de déviation peut être installé au centre de la poutre. 
Pour éviter d‘affaiblir la section transversale de la poutre en acier à cet endroit, les supports de déviation R18 sont 
serrés. Les déviateurs sont conçus pour un porte-à-faux maximal de 1 m. Avec les rondelles et la pente du support, 
une déviation de 15° est possible.

R18 ancrage d‘extrémité
La plaque de base de l‘ancrage d‘extrémité est adaptée en fonction de l‘objet et vissée au profilé en acier existant. Des 
applications spéciales ou le montage sur des profils spéciaux sont possibles. Pour la fixation de re-bar R18, des écrous 
R18 avec des rondelles spéciales sont fournis. Les rondelles (rondelle sphérique + calotte conique) permettent une 
déflexion jusqu‘à 3°.

Profilé en acier IPE PEA INP HEA HEB HEM

«Simple» 270 – 750 270 – 600 300 – 550 140 – 1000 140 – 1000 140 – 1000

«Double» 350 – 750 300 – 600 360 – 550 140 – 1000 140 – 1000 140 – 1000

«Quadruple» 750 260 – 1000 260 – 1000 260 – 1000

R18 ancrages d›extrémité «simple, double et quadruple» boulonnés Écrous et rondelles R18 avec une angulation jusqu’à 3°.

Les ancrages d‘extrémité standard sont conçus pour les profils d‘acier suivants :

Des colliers de serrage Lindapter sont utilisés comme systè-
me de serrage spécifique à l‘objet. Les règles d‘application du 
fournisseur du système s‘appliquent. Pour la conception sta-
tique, veuillez contacter le support technique de re-fer.

Produits supplémentaires

L‘armature avec la barre de renfort re-bar R18 peut être réalisée avec une, deux ou quatre barres. Les barres peuvent 
être appliquées parallèlement à la poutre en acier ou avec un déviateur.

Déviateur serréAncrage d‘extrémité boulonné à l’âme de la poutre en acier
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Activation
Lors de l‘activation re-bar R18 au chalumeau à gaz, il faut s‘assu-
rer que la structure en acier existante n‘est pas chauffée. Pour 
ce faire, on insère 3 cm de laine de roche entre la flamme et la 
structure en acier existante. Dans le cas d‘un guidage double ou 
quadruple des re-bar R18, il faut s‘assurer lors de l‘activation 
que les tiges sont chauffées alternativement et selon le principe 
de chauffage suivant. La fixation déviateur R18 avec des pinces 
est dimensionnée pour la force de précontrainte d‘une seule 
barre R18 chargée d‘un côté. 

Pour les applications spéciales (par exemple l‘application de re-bar R18 dans l’aile, etc.), l‘équipe re-fer offre son sou-
tien. L‘application de nervures de renforcement aux points d‘application de la force doit être vérifiée par l‘ingénieur. 
L‘application et la précontrainte doivent être effectuées sur la structure non chargée.

Information

État du support 
La structure métallique à renforcer doit être porteuse. Les taches de rouille endommagées, les revêtements ou autres 
doivent être enlevés, nettoyés et réparés au préalable. La poutre en acier doit être traitée avec une peinture anticor-
rosion. Ensuite, le tirant extérieur peut être appliqué avec des ancrages d‘extrémité R18 et, selon l‘objet, un support 
de déviation R18. 

Principe de chauffage avec support 
de déviation 

«Double»

«Quadruple»

Protection anticorrosion Sika

Revêtement anticorrosion

SikaCor® EG-1
Revêtement intermédiaire contenant de l‘oxyde de fer micacé sur 
une base de résine époxy

appliqué sur place et selon le fournisseur du 
système.

La protection contre la corrosion de la structure en acier ainsi que la mesure de renforcement sont réalisées avec Sika-
Cor® EG-1.

Informations

Toutes les valeurs techniques de cette fiche produit sont soumises à l'assurance qualité de re-fer. Les valeurs mesurées réelles peuvent s'écarter 
des spécifications du produit. Pour le dimensionnement, les ingénieurs de re-fer apportent leur soutien et leurs conseils. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter le site www.re-fer.eu (références, fiches techniques, brochures, textes d'appels d'offres, rapports d'essais et publi-
cations) ou contacter directement notre service technique par téléphone.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont valables pour le produit correspondant livré par re-fer AG Suisse et re-fer France. 
Veuillez noter que les informations peuvent différer d'un pays à l'autre et vous référer à la fiche technique locale du produit dans votre pays. Les 
informations et les données contenues dans cette fiche technique sont destinées à garantir l'usage habituel et l'adéquation de l'utilisation et sont 
basées sur nos connaissances et notre expérience. Toutefois, elles ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier l'adéquation et l'utilisation 
sous sa propre responsabilité.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits. Pour le reste, ce sont nos conditions de vente et de 
livraison respectives qui s'appliquent. La dernière fiche technique du produit s'applique.

France

re-fer France
1, route de la Marche 
FR-58400 La Charité sur Loire 
Phone +33 607 048 132


